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Utg 1

Art.nummer

Konstruktion

SNABBKOPPLING TRYCKLUFT

Slang diam.

Utbytbar mot

530-00-06
530-00-10
530-00-13
530-01-06
530-01-10
530-01-13

530300

530304
530302

530305

1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”

Standard:Euro
Flowdiameter: 7,8 mm
A.tryck: 35 bar
S.tryck: 150 bar
Temp: -20oC-+60oC

Rectus 25 & 26

Tema 1600

Proquix 1420 & 1421
Legris 94xx A

Oetiker SC seri C

Prevost ESC 07/ERC 07
Hansen Auto Flo 24 530310

530312
530314

531-01-06
531-01-10
531-01-13

531300

531304
531302

531305

1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

530315

koppling
invändig gänga

utvändig gänga

Gänga

koppling

slanganslutning
koppling

invändig gänga
Nippel

530-02-06
530-02-10
530-02-13

utvändig gänga
Nippel

slanganslutning
Nippel530320

530322
530324
530325

531-02-06
531-02-10
531-02-13

531-00-06
531-00-10
531-00-13

koppling
invändig gänga

utvändig gänga
koppling

slanganslutning
koppling

invändig gänga
Nippel

utvändig gänga
Nippel

slanganslutning
Nippel

531310

531314
531312

531315

531320

531324
531322

531325

534-00-06
534-00-10
534-00-13
534-01-06
534-01-10
534-01-13

534-02-06
534-02-10
534-02-13

koppling
invändig gänga

utvändig gänga
koppling

slanganslutning
koppling

534300

534304
534302

534305

534310

534314
534312

534315

534320

534324
534322

534325

540-00-06
540-00-10
540-00-13
540-01-06
540-01-10
540-01-13
540-02-06
540-02-10
540-02-13

koppling
invändig gänga

utvändig gänga
koppling

slanganslutning
koppling

1/8”

1/4”
3/8”
1/2”

1/8”

1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

Standard:US-MIL-C 4109,  1/4” 
ISO -6150 B, 1/4”
Flowdiameter: 7,8 mm
A.tryck: 35 bar
S.tryck: 150 bar
Temp: -20oC-+60oC

Rectus23 & 24
Cejn 310

Atlas Copco Q8
Hansen 1000

1/4”
3/8”
1/2”

1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”

invändig gänga
Nippel

utvändig gänga
Nippel

slanganslutning
Nippel

530

Art.nummer Slang diam.Gänga

Art.nummer

Konstruktion

Slang diam.

Utbytbar mot

Gänga

531

Art.nummer Slang diam.Gänga

Art.nummer

Konstruktion

Slang diam.

Utbytbar mot

Gänga

534

Art.nummer Slang diam.Gänga

Art.nummer

Konstruktion

Slang diam.

Utbytbar mot

Gänga

540

Art.nummer Slang diam.Gänga

Slang diam. 534300

534304
534302

534305

534310

534314
534312

534315

534320

534324
534322

534325

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

invändig gänga
Nippel

utvändig gänga
Nippel

slanganslutning
Nippel

604-00-06
604-00-10
604-00-13
604-01-06
604-01-10
604-01-13
604-02-06
604-02-10
604-02-13

koppling
invändig gänga

utvändig gänga
koppling

slanganslutning
koppling

534300

534304
534302

534305

534310

534314
534312

534315
534320

534324
534322

534325

1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

invändig gänga
Nippel

utvändig gänga
Nippel

slanganslutning
NippelArt.nummer

Konstruktion

Slang diam.

Utbytbar mot

Gänga

604

Art.nummer Slang diam.Gänga

Flowdiameter: 11 mm
A.tryck: 16 bar
S.tryck: 150 bar
Temp: -20oC-+60oC

Tema 1800

Cejn 408
Rectus 32

570312
570314
537315

570322
570324

utvändig gänga
Anti Whip

slanganslutning
Anti Whip 

3/8”
1/2”

1/4”
3/8”
1/2”

571312
571314
571315

571324
571325

utvändig gänga
Anti Whip

slanganslutning
Anti Whip 

3/8”
1/2”

1/4”
3/8”
1/2”

1/4”

570325

571322 1/4”

med hus, ventil och låshylsa

ventil i POM och med nitrilpackning

Material: Extra slitstark koppling 

Flowdiameter: 6,4 mm
A.tryck: 35 bar
S.tryck: 150 bar
Temp: -20oC-+60oC

Tema 1300

Rectus 31

571312
571314
571315

571324
571325

utvändig gänga
Anti Whip

slanganslutning
Anti Whip 

1/2”

1/4”
3/8”
1/2”

571322 1/4”
3/8”

Standard:Euro
Flowdiameter: 7,8 mm
A.tryck: 35 bar
S.tryck: 150 bar
Temp: -20oC-+60oC

Rectus 25 & 26
Tema 1600

Proquix 1420 & 1421
Legris 94xx A

Oetiker SC seri C

Prevost ESC 07/ERC 0,7
Hansen Auto Flo 24

Cejn 320

Tema 1400

Cejn 303
i elgalvaniserat stål, rostrfi fjäder

med hus, ventil och låshylsa

ventil i POM och med nitrilpackning

Material: Extra slitstark koppling 

i elgalvaniserat stål, rostrfi fjäder

med hus, ventil och låshylsa

ventil i POM och med nitrilpackning

Material: Extra slitstark koppling 

i elgalvaniserat stål, rostrfi fjäder

med hus, ventil, låshylsa, ventil och  

Packning i nitril

Material: Extra slitstark koppling 

fjäder i rostfritt & syrafast stål 316

Cejn 320

med hus, låshylsa och  ventil i 

Låshylsa och kula i härdat stål.
Rostfri fjäder och packning i nitril

Material: slitstark koppling i 

 förnicklad mässing. 

Utg 4


